
SI 1805
Dimensioni contenute
Codice 
SI1805SIUN23

La pompa SI 1805 è stata concepita per essere installata in molteplici
condizioni.

Con una portata fino a 500 l/h, la SI 1805 è ideale per condizionatori
e vetrine refrigerate.

Inoltre, la sua struttura robusta e l’idoneità a scaricare condense
sporche, ad elevata temperatura ed acide (pH>3,4) la rendono
adatta per l’utilizzo in caldaie a condensazione a gas.

Può scaricare la condensa fino ad
un’altezza di 5,4 m
Portata fino a 500 l/h, con tempi di
funzionamento più brevi
Livello sonoro contenuto –
funzionamento silenzioso
Serbatoio facilmente estraibile e pompa
reversibile per consentirne il montaggio
a destra o a sinistra dell’unità e
scegliere quindi il lato d’uscita della
condensa
Nuova valvola di non ritorno da ¼ di
giro concepita per facilitare il
collegamento di tubi Ø int. 10 mm (3/8”)
2 fori d’ingresso Ø 24 e 21 mm
Galleggiante resistente agli oli e agli
acidi
Struttura meccanica resistente agli urti

Caratteristiche

Portata max 500 l/h

Altezza di mandata max 5,4 m

Pressione max 5,8 m

Alimentazione elettrica 230V~ 50/60Hz - 90 W



Condizioni d'esercizio 30%: 3s ON – 7s OFF

Max condensate temperature 65 °C

Max condensate acidity pH > 3,4

Protezione IP20

Tank volume 0,5 l

Peso 2 kg

Quantità confezione master 10

Interruttore di sicurezza NC 4 A resistivo – 250V

Sistema di detenzione 3 livelli di rilevazione

Protezione termica (surriscaldamento) 120°C (riarmo automatico)

Dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza

Pompe 195 mm 130 mm 132 mm

Tank 195 mm 130 mm 43 mm

Imballo 235 mm 135 mm 185 mm

Livello di rilevazione

ON 32 mm

OFF 25 mm

SAFETY 39 mm

Livello sonoro

a 1 m <= 47

Contenuto kit 

Pompa centrifuga monoblocco con serbatoio (0,5L)
Valvola antiritorno integrata Ø est. 10 mm (3/8”)
Cavo d’alimentazione: (2m con presa Europea)
Cavo del contatto di sicurezza (1m, senza presa)

Pump technology 

Centrifugal tank pump

Installation 

Floor mounted
Hung from ceiling
Under unit
Wall mounted

Application 

Heating

Norme di sicurezza 

CE
EAC
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Source URL: http://sauermann.it/it/node/37689

https://www.linkedin.com/company/sauermann-group

