
Fino a 15 kW
Livello sonoro 20 dBA

E' un sistema completo già preassemblato per la rimozione della 
condensa.
L’installazione a parete permette di posizionare il serbatoio sia nell’an-
golo destro che nell’angolo sinistro del condizionatore. Il segnale di 
allarme è comprensivo di doppio contatto normalmente aperto o 
chiuso.

Connettore elettrico 
ultrarapido per alimentazione 
elettrica / allarme 

NTH 14-E800
Kit minipompa per condensa preassemblato

Specifi che tecniche pompa
• Portata max ..............................................11 l/h
• Aspirazione max.. .........................................2m
• Prevalenza max ..........................................22m
• Misura canala ........................... 80x60x970 mm
• Alimentazione ................................ 230V - 50Hz
• Assorbimento max .................................. 50 mA
• Contatti allarme........NC-NA 10A Resistivo 250V
• Peso ....................................................... 1,6 Kg
•  Filtro in  ingresso   Inox   da.......................  Ø 0,2 mm
• Protezione ..................................................IP20
• Norma di sicurezza......................................  CE
• Direttiva RoHS 2..................................conforme
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Codice Articolo Descrizione
SP04090148 NTH 14-E800 Kit minipompa per condensa preassemblato

STEELPUMPS  CLIMA  DIVISION

Minipompa montata con 
supporto  smorzatore di 
vibrazione

Possibilità di montaggio del serbatoio per angolo 
destro o sinistro

Serbatoio Extralarge
Volume di lavoro 19 cm3

Attacchi di aspirazione su 
entrambi i lati del serbatoio

1 2

80

170

60

97
0

80


